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optische rookmelder volgens NEN2555

Renvooi (brand)Veiligheid

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de woningen. De genoemde maten zijn circa maten. 
Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening 
gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerkingen zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en 
maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van de details, constructies, maatvoering 
materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen 
aanleiding tot verrekening. Aan in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden 
ontleend.

Maatvoering op deze tekening is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering en 
exclusief wandafwerking.

De aangegeven positie van de aansluitpunten in schakelaars is onder voorbehoud van kleine 
wijzigingen tijdens de uitvoering.

De aangegeven positie van de installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud van kleine wijzigingen 
tijdens de uitvoering.

De op tekening aangegeven huishoudelijke apparaten zoals wasmachine, losse kasten en 
meubilair etc. behoren niet tot de levering van Kelderman Bouw.

Inbraakwerendheid hang- en sluitwerk ramen en deuren voldoen aan weerstandsklasse 2.

Voor kleuren en materiaalspecificaties wordt verwezen naar de technische omschrijving en 
kleuren- en materiaalstaat.
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metselwerk

isolatie

kalkzandsteen

beton prefab

beton in het werk gestort

binnenwand

binnenwand (geluidreducerend)

binnendeurkozijn

MV afzuigpunt

MV toevoerpunt

HWA standleiding hemelwaterafvoer

radiator

convector

MV unit

MV unit met WTW

binnendeurkozijn zonder bovenlicht
*

opstelplaats wasmachine, 
vaatwasser, wasdroger

WM
VW
WD

dekvloer

vloerverwarming

VV

verdeler vloerverwarming

meterkast

Renvooi Bouwkundig

nestkast vleermuis 

nestkast gierzwaluw

schakelaar enkel

schakelaar enkel dimmer

schakelaar enkel spatwaterdicht

schakelaar kruis

schakelaar serie

schakelaar serie dimmer

schakelaar wissel

schakelaar wissel 2-polig

schakelaar wissel spatwaterdicht

schakelaar zonwering

wandcontactdoos

wandcontactdoos waterdicht

wandcontactdoos 2-voudig

wandcontactdoos 2-voudig verticaal

wandcontactdoos 2 fase

wandcontactdoos 3 fase

datapunt enkel

datapunt dubbel

aansluitpunt onbedraad

aansluitpunt bedraad

aansluitpunt wifi

aansluitpunt

aansluitpunt 2 fase

aansluitpunt 3 fase

aarde

aardmat

lichtpunt met armatuur

lichtpunt met armatuur spatwaterdicht

centraaldoos

lichtpunt zonder armatuur

noodverlichtings armatuur

wandlichtpunt met armatuur 
en schemerschakelaar

wandlichtpunt zonder armatuur

Renvooi Elektra

wandlichtpunt met armatuur

beldrukker belontvanger

Renvooi Communicatie

afzuigkapAK

combi-ovenCO

C02 sensorC02

theromostaatTh

radiatorRAD

mechanische ventilatie met 
warmteterugwinning

WTW

wasmachineWM

koelkastKK

verdeler vloerverwarmingVV

boilerBOI

omvormer PV-panelenPV

kooktoestelKT

standleidingSL

Afkortingen

+0
00 Begane grond

+2900
01 Eerste verdieping

+5800
02 Tweede verdieping

zolder

badkamer entree woonkamer

techn. ruimte

H_VKH_VK

slaapkamer

woonkamer

badkamer

entree

toilet
m.k.

keuken

HWA

HWA

HWA

HWA

G_VK

G_VK

J_VK

J_VK

loopdeur loopdeurloopdeur

zone auto opstelplaatsen

ca
. 1

40
0

ca. 1000

vv

H_VKH_VK

zolder

G_VK

G_VK

J_VK

J_VK

mossedum met 
inheems kruidenmengsel

hekwerk

d
ic

h
t 

p
a
n
e
e
l

hekwerk

techn. ruimte

+0
00 Begane grond

+2900
01 Eerste verdieping

+5800
02 Tweede verdieping

zolder

keuken woonkamer

zolder techn. ruimte

H_VKH_VK

G_VK

G_VK

mossedum met 
inheems kruidenmengsel

+0
00 Begane grond

+2900
01 Eerste verdieping

+5800
02 Tweede verdieping

slaapkamer entree

H_VKH_VK

G_VK

G_VK

mossedum met 
inheems kruidenmengsel

regenton

+0

peil

b.k. dakrand

+2682ca. +2600

regenton

regenton

+0

peil

b.k. dakrand

+2681ca. +2600

30
00

2000

5,1 m²

berging

re
g
e
n
to

n

mossedum met 
inheems kruiden

2000

30
00

re
g
e
n
to

n

K E L D E R M A N
B O U W

Project:

Onderwerp:

Architect:

Datum:

Schaal:

Bladnr.:

Ontwikkelaar:

1 : 50

11 woningen Flore plot-11 Groenpoort Veenendaal

Jan Bloemendal

Verkooptekening Vrijstaand Levensloopbestendig
bnr 2, 3, 4, 5, 7

18-04-2025

VK-1202

LATEI

1 : 50

Doorsnede H

1 : 50

Voorgevel

1 : 50

Rechtergevel

1 : 50

Achtergevel

1 : 50

Linkergevel

1 : 50

Begane grond

1 : 50

Eerste verdieping

1 : 50

Doorsnede G

1 : 50

Dakaanzicht

1 : 50

Doorsnede J

1 : 50

Tweede verdieping

Beschikbare kleuren metselwerk

ROOD-BRUIN ROOD-ORANJE BRUIN

Voorgevel

Rechtergevel

Achtergevel Linkergevel

Begane grond Dakaanzicht

De bergingen van bouwnummers 6 en 7 kunnen gecombineerd uitgevoerd worden 
wanneer beide woningen kiezen voor een vrijstaande levensloopbestendige woning.
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